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作業を開始する前に 

このマニュアルでは、コンピュータの部品の取り外しおよび取りはけに 
ついて説巧します。本書で説おする操作を開始する前に、し乂下の事項を 
石き認してください。 

• 8ぺージの「コン ピュータの 電源を切る」と8ぺージの「コン ピュー 
夕巧部の作業を始める前に」 の手順を既に完了していること。 

• コンピュータに同徊の、ちをに関する情報を読んでいること。 

• 部品び交換可能であること。部品を別途購入している揚合は、取り外 
し手順と逆の順番で取りはけびできること。 

奨励するツール 

この文書で説日月する操作じは、し下のよラなツールび必要です。 

• 細めの7イブスドライバ 

• プラスドライバ 

• プラスチックスクライブ 

• BIOS 実行プ□グラムのアップデートは suppo け. jp . dell . com で入手 
でさます。 
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コンピュータの電源を切る 

A ま意：データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存して 
閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータの電源 
を切ります。 


1開いているすべてのファイルを保存して閉じ、実行中のすべてのプロ 
グラムを終了します。 

2コンピューターをシャットダウンしてください。 

• Windows 8 

マウスのポインターを画面のち上またはち下の角に移動して、 
チャー厶ブサイドバーを開き、 設定一電源 ー シャットダウン 

の順にクリックします。 

• Windows 7 

スタート@、シャットダウンの 順にクリックします。 

オペレーティングシステムのシャットダウン処理び完了すると、コン 
ピュータの電源び切れます。 

。メモ： f 也のスペレーティングシステ厶を使用している厦合は、 
該当するオペレーティングシステ厶のマニュアルでシャット 
ダウンの手順を参照してください。 

3コンピュータの電源び切れていることを確認します。オペレーティン 
グシステムをシャットダウンしても、コンピュータの電源び自動的に 
切れない揚合は、コンピュータの電源び切れるまで電源ポタンを巧し 
続けて < ださい。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 

身体のちまを奇り、コンピュータを損傷から保護するために、次の安全 

I こ関する;'主意 I こ従ってください。 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのま意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 ■ 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。 
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A ま意：部品および力ードの取り巧いには十分ま意してください。力ード上 
の部品や巧点には触れないでください。力ードを持つ際は縁を持つか、金 
属製の取り付けブラケットの部分を持ってください。プロセッサなどの部 
品を持つ瞭は、ピンではなく縁を持ってください。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス巧術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 

ま意：ケープルをかすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持 
ち、ケーブル自身を引っ張らないでください。ケーブルによっては、ロッ 
クタブ付きのコネクタがあるケーブルもあります。このタイプのケーブル 
を取りかすときは、ロックタブを巧し入れてからケーブルを抜きます。コ 
ネクタを抜く際には、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き抜い 
てください。また、ケーブルを接続する際は、両方のコネクタの向きが合っ 
ていることを確認してください。 

A ま意：コンピュ-夕の損傷を防ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める 
前に、次の手順を実行します。 

1コンピュータのカバーに傷びつかないよラに、作業台び平らであり、 
ミちれていないことを確認します。 

2コンピュータの電源を切ります。8ページの「コンピュータの電源を 
切る」を参照し、取りはけられているすべてのデバイスについてち確 
誦して < ださい。 

A ま意：ネットワークケーブルを取りかすには、まずケーブルのプラグをコ 
ンピュータからかし、次にケーブルをネットワークデバイスからかします。 

3電話クーブルやネットワーククーブルをすべてコンピュータから取 
り外します。 

4取りはけられているすべての力ードを巧して、 3- in -1 メディアカード 
IJ- ダーから取り出します。 

5コンピュータ、および取りはけられているすべてのデバイスをコンセ 
ントから外します。 

6取りはけられているすべてのデバイスをコンピュータから外します。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし」を参照)。 

7バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテリーの取り外し」を 
参照してください。 

8コンピュータの表面を上にして、ディスプレイを開いて電源ポタンを 
巧し、システ厶基板の静電気を除去します。 
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バッテリー 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための;主意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 ■ 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕への損傷を防ぐため、本製品ま巧のバッテリ-のみを 
使用してください。化の Dell コンピュータ用のバッテリーは使用しないで 
ください。 


バッテリーの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2コンピュータの電源を切り、裏返しにします。 

3カチッと所定の位置に収まるまで、バッテリー□ックラッチをアン 
□ ック位置にスライドさせます。 

4バッテリーリリースラツチをスライドさせ、アン□ック位置で保持し 
ます。 


5バッテリーをスライドさせ、バッテリーベイから持ち上けて外します。 
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1 パッテ IJ 一 IJIJ ースラッチ 2 バッテリー 

3 バッテ IJ 一 □ックラッチ 

バッテリーの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイにス 
ライドさせます。 

3バッテリー□ックラッチを□ック位置までスライドさせます。 
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キー ボード 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための;主意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 ■ 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし」を参照)。 


キーボードの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテリーの取り外し」を 
参照してください。 

A ま意：キ-ボ-ド上のキ-キャップは壊れたり、かれやすく、また、取り 
付けに時間がかかります。キーボードの取りかしや取り扱いにはを意して 
ください。 

3コンピュータを表に返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

4プラスチックスクライブを使用して、キーボードをパームレストに固 
定している4つのタブを外し、キーボードをパームレストから離れる 
まで上に外します。 
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1 プラスチックスクライブ 2 タブ （4) 

3 キーボード 

A ま意：キ-ボ-ド上のキ-キャップは壊れたり、かれやすく、また、取り 
付けに時間がかかります。キーボードの取りかしや取り扱いにはを意して 
ください。 

5 キーボードを慎重に裏返して、パームレストアセンブリに配置します。 

6キーボードクーブルをシステ厶基板上のコネクタに固定しているコ 
ネクタラッチを持ち上けて、キーボードクーブルを外します。 

7 キーボードを持ち上けて、コンピュータからおり外します。 
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1 キーボードケーブル 2 キーボード 

キーボードの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2キーボードクーブルをシステム基板上のコネクタに挿入します。コネ 
クタラッチを巧し下けて、キーボードクーブルをシステム基板上のコ 
ネクタに固定します。 

3キーボードのタブをスライドさせてパームレストのス□ットに差し 
込みます。 

4キーボードの縁を軽く巧して、キーボードを固定させる4つのタブを 
□ックします。 

5ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

6バッテリーを取りはけます。12ページの r バッテリーの取りはけ」を 
参照してください。 
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イモリモジュール 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための;主意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 ■ 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし」を参照)。 

システ厶基板 I こメモリモジュールを取りはけると、コンピュータのメモ 
I 」容量を煌ゆすことびできます。お使いのコンピュータじ巧麻している 
メモリのタイプ I こついては、 support . dell . com/manuals I こ記載する 

仕様参照してください。 

に^ メモ： デルひら購入されたメモ I 」モジュールは、お使いのコンピュータの 
保証巧象に含まれます。 

お使いのコンピュータじは、ユーヴーアクセス可能な 2 つの SODIMM 
ソヴット （DIMM A および DIMM B のラベルはき）びおわっており、コ 
ンピュータの底面からアクセスできるよラ I こなっています。 


メモリモジュールの取り外し 

17 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照してください。 

3 キーボードを取り外します。 13 ページの「キーボードの取り外し」を 
参照してください。 
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A ま意：メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュール 
の固定クリップを広げる際にはツールをほ用しないでください。 

4 メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、モジュール 
び持ち上びるまで指巧で慎重に広けます。 

5 メモリモジュールをメモリモジュールコネクタから取り外します。 



1 メモ I 」モジ；!ールコネクタ 2 固定ク I 」ップ （2) 

3 メモ I 」モジュール 


メモリモジュールの取り付け 

A ま意：メモリモジュ-ルを2つのコネクタに取り付ける必要がある場合 
は、メモリモジュールを最初に 「 DIMMA 」 のラベルが付いているコネク 
夕に取り付け、次に 「DIMM BJ のラベルが付いているコネクタに取り付 
けます。 

1 7 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2 メモリモジュールの切り込みを、メモリモジュールコネクタのタブに 
合わせます。 
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3 メモリモジュールを 45 度の角度でス□ットにしっかりと挿入し、メ 
モリモジュールびカチッと所定の位置に収まるまで巧し下けます。力 
チッといラ感細び得られない揚合は、メモリモジュールを取り外し、 
再度取のはけて < ださい。 

。メモ： メモ I 」モジ;！ールび正しく取りがけられていないと、コンピュータ 
は起動でさません。 



1 タブ 2 切り込み 


4キーボードを取り巧けます。15ページの「キーボードの取り巧け」を 
参照してください。 

5バッテリーを取り巧けるか （12 ページの「バッテリーの取り巧け」を 
参照)、 AC アダプタをお使いのコンピュータおよびコンセントに接続 
します。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

6コンピュータの電源を入れます。 
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オプティカルドライブ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 ■ 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし」を参照)。 


オプティカルドライブの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテリーの取り外し」を 
参照してください。 


3キーボードを取り外します。13ページの「キーボードの取り外し」を 
参照してください。 

4オプティカルドライブをコンピュータベースに固定しているネジを 
外します。 

5プラスチックスクライブを使用してオプティカルドライブの切り込 
みを巧し、オプティカルドライブ実装部から離します。 

6オプティカルドライブをスライドさせて、オプティカルドライブ実装 
部から取の外します。 
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1 プラスチックスクライブ 2 ネジ 

3 オプティカルドライブ 4 切り込み 


オプティカルドライブの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2オプティカルドライブび完をにオプティカルドライブ実装部に収ま 
るまでスライドします。 

3オプティカルドライブをコンピュータベースに固定させるネジを締 
めます。 


4キーボードを取り巧けます。15ページの「キーポードの取り巧け」を 
参照して < ださい。 

5バッテリーを取り巧けます。22ページの「オプティカルドライブの 
取り巧け」を参照してください。 

A を意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


22 I オプティカルドライブ 



ワイヤレスミニカード 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための;主意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 ■ 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし」を参照)。 

メモ：デルではデル製品(外のさニカードに巧する互換性の保証おぶびサ 
ポートの提巧は行ってお0ません。 

コンピュータとワイヤレスミニカードを同時に;'主文された厦合、カード 
は既に取りはけられています。 


お使いのコンピュータじは、ワイヤレス LAN ( WLAN ) および Bluetooth 
コンボカード巧丽のハーフさニカードス□ットび1個取り巧けられて 
います。 

& メモ：ご購入時のシステ厶構成じよっては、ミニカードス□ットじミニ 
力ードび取り巧けられていない揚合びあります。 

ミニカードの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照してください。 

3キーボードを取り外します。13ページの「キーポードの取り外し」を 
参照してください。 

4アンテブクーブルを5ニカードから外します。 


ワイヤレスミニカード I 23 


5 ミニカードをシステ厶基板に固定しているネジを外します。 



1 ネジ 2 アンテナケーブル （2) 

3 5二力ード 

6 $ニカードを持ち上けて、システム基板のコネクタから外します。 


24 I ワイヤレスミニカード 





A ま意：ミニカードをコンピュータに取り付けない場合は、保護巧静電気防 
止パッケージに保管します。詳細については、コンピュータに同巧のま全 
にお使いいただくためのを意にある「静電気が出への巧処」を参照してく 
ださい。 


ミニカードの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2新しいミニカードをパックージから取り出します。 

A ま意：力ードを所定の位置に挿入するには、しっかりと均等に力を加えて 
ください。力を加えすぎると、コネクタが損傷する恐れがあります。 

A ま意：コネクタは正しく挿入できるよう設計されています。あおを感じる 
場合は、力ードとシステム基巧のコネクタを確認し、力ードを巧配置して 
ください。 

A ま意：ミニカードへの損傷を避けるため、ケープルを力ードの下に置かな 
いでください。 

3 5ニカードコネクタをシステ厶基板のコネクタに45°の角度で挿入し 
ます。 


ワイヤレスミニカード I 25 


4 ミニカードのちラー方の端をシステ厶基板のス□ット巧に巧し下け、 
さニカードをシステ厶基板に固定させるネジを締めます。 

5取り巧けているさニカードに、適切なアンテブクーブルを接続しま 
す。次の表に、お使いのコンピュータび巧麻しているミニカード用ア 
ンテブクーブルの色分けを示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケーブルの色分け 

ワイヤレス LAN 


(アンテナケーブル 2 本） 


メインワイヤレス LAN (白色の五角形） 

白色 

補助ワイヤレス LAN (黒色の兰角形） 

黒色 


6キーボードを取り巧けます。15ページの「キーポードの取り巧け」を 
参照して < ださい。 

7バッテリーを取り巧けます。12ページの r バッテリーの取り巧け」を 
参照して < ださい。 

A を意：コンピュ-夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

8必要なドライバおよびユーティ I 」ティをコンピュータにインストー 
ルします。 

メモ：デル製品(外のミニカードを取りがける揚合は、適切なドライバお 
よびユーテイ I 」テイをインス!ルする必要びあります。 


26 I ワイヤレスミニカード 






パー厶レストア七ンブリ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための;主意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 ■ 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし」を参照)。 

パームレストア七ンブリの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテリーの取り外し」を 
参照してください。 

3パームレストアセンブリをコンピュータベースに固定している11本 
のネジを外します。 
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4 キーボードを取り外します。13ページの「キーボードの取り外し」を 
参照して < ださい。 


5パームレストアセンブリ上の2本のネジを外します。 

A ま意：コネクタへの損傷を避けるため、コネクタ上部のプラスチックタブ 
を引っ張ります。 

6電源ボタンボードヴーブルおよびタッチパッドヴーブルを固定させ 
るコネクタラッチを持ち上けて、各クーブルを外します。 


28 I バー厶レストアセンブ I 」 



1 電源ボタンボードケーブル 2タッチバッドケーフル 

A ま意：パームレストに損傷を与えないよう、慎重にパームレストをコン 
ピュータべースから取りかします。 

7プラスチックスクライブを使用してパームレストアセンブリを慎重 
に持ち上け、コンピュータべースからパームレストアセンブリを外し 
ます。 


8パームレストアセンブリをコンピュータベースから持ち上けて取り 
外します。 
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1 バー厶レストアセンブ I 」 2 プラスチックスクライブ 

9電源ボタンボードを取り外します。33ページの「電源ボタンボード 
の取り外し」を参照してください。 

パームレストア七ンブリの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2電源ボタンポードを取り巧けます。34ページの「電源ポタンボード 
の取り巧け」を参照してください。 

3 パームレ ストアセンブリをコンピュ ータベー スに合わせ、 パームレ ス 
トアセンブリを慎重に所定の位置へはめ込みます。 

4タッチパッドクーブルおよび電源ポタンボードクーブルをシステム 
基板のコネクタにスライドさせ、コネクタラッチを巧し下けて固定し 
ます。 

5パー厶レストアセンブリに2本のネジを取り巧けます。 

6キーボードを取り巧けます。15ページの「キーボードの取り巧け」を 
参照して < ださい。 


30 I バー厶レストアセンブ I 」 


7 パー厶レストアセンブリをコンピュータベースに固定させる 11 本の 
ネジを取の巧けます。 

8バッテリーを取り巧けます。12ページの r バッテリーの取りはけ」を 
参照してください。 

A ま意：コンピュ-夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


バー厶レストアセンブ I 」 
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32 I バー厶レストアセンブリ 





電源ボタンボード 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . delLcom/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A を意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 

A を意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていないを属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システ厶基おへの損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし」を参照)。 

電源ボタンボードの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照してください。 

3 27ページの「パームレストアセンブリの取り外し」の手順3から手 
順8の手順に従って< ださい。 

4パー厶レストアセンブリを裏返します。 

5電源ボタンボードをパームレストに固定させるネジを外します。 

6電源ボタンボードをパームレストに固定させるタブを巧して離します。 

7電源ポタンポードとそのクーブルを持ち上け、パームレストから取り 
外します。 
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5 


1 位置合わせポスト 
3 電源 ボタンボードケーブル 
5 ネジ 

電源ボタンボードの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2位置合わせポストを使用して電源ボタンポードをパームレストアセ 
ンブリ上にセットし、所定の位置にはめ込みます。 

3電源ポタンボードをパームレストに固定させるネジを取りはけます。 

4パームレストアセンブリを裏返します。 

5 30ページの「パームレストアセンブリの取り巧け」の手順3から手 
順7の手順に従って<ださい。 

6バッテリーを取り巧けます。12ページの r バッテリーの取り巧け」を 
参照して < ださい。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないかお認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


2 タブ （2) 

4 電源 ボタンボード 


34 I 電源 ボタンボード 




八ードドライブ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための;主意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 ■ 

A 警告：ハ-ドドライブが高温の状態でドライブをコンピュ-夕から取り外 
す場合、ハードドライブの金属製ハウジングにはがれないでください。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし」を参照)。 

A ま意：デ-夕の損失を防ぐため、ハードドライブアセンブリを取り外す前 
にコンピュータの電源を切ってください （8 ぺージの「コンピュータの電 
おを切る」を参照)。コンピュータの電源が入っている状態、またはスリー 
プ找態のときに、八ードドライブを取りかさないでください。 

A ま意：ハ-ドドライブはたいへん壊れやすい部品です。ハードドライブの 
取り扱いにはま意してください。 

^ メモ：デルではデル製品 iii 外の八ードドライフに巧する互換性の保証およ 
びヴポートの提供は行ってお0ません。 

メモ：デル製品 iil 外の八ードドライフを取り付ける揚合は、オペレーティ 
ングシステ厶、ドライバ、およびユーティ I 」ティを新しい八ードドライブ 
にインス!ルする必要びあります。 
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八ードドライブの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテリーの取り外し」を 
参照して < ださい。 

3コンピュータベースから2本のネジを外します。 



• Jt' . • 

♦ ® 

4 27ぺージの「パー厶レストアセンブリの取り外し」の手順3から手 
順8の手順に従って< ださい。 

5八ードドライブをち側にスライドして、システム基板上のコネクタか 
ら外します。 

6八ードドライブをコンピュータベースから持ち上けて外します。 
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I 八ードドライフ 



1 ノ\ードドライブ 


ハードドライブの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2新しい八ードドライブをパックージから取り出します。 

八ードドライブを保管するためや配をのために、徊包を保管しておい 
て < ださい。 

3八ードドライブをコンピュータベースにセットします。 

4八ードドライブを左側に巧して、システ厶基板上のコネクタに接続し 
ます。 

5 30ぺージの「パームレストアセンブリのおり巧け」の手順3から手 
順7の手順に従ってください。 

6コンピュータベースに2本のネジを取り巧けます。 

7バッテリーを取りはけます。12ページの r バッテリーの取り巧け」を 
参照してください。 

A ま意：コンピュ-夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか巧認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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38 I 八ードドライブ 





コイン型電池 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための;主意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 ■ 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし」を参照)。 

コイン型電池の取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテリーの取り外し」を 
参照してください。 

3 27ページの「パームレストアセンブリの取り外し」の手順3から手 
順8の手順に従って< ださい。 

4プラスチックスクライブを使用してコイン型電ミ也を慎重に持ち上け、 
システ厶基板のバッテリーソヴットから取り外します。 

5コイン型電化を持ち上け、システ厶基板のバッテリーソヴットから取 
り外します。 


コイン型電ミ也 
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1 プラスチックスクライフ 


2コイン型電ミ也 


コイン型電池の取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2プラス側を上にして、コイン型電化をシステム基板のバッテリーソ 
ヴットにはめ込みます。 

3 30ぺージの「パー厶レストアセンブリの取り巧け」の手順3から手 
順7の手順に従って< ださい。 

4バッテリーを取り巧けます。12ページの r バッテリーの取り巧け」を 
参照してください。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないかお認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


40 I コイン 型電ミ也 





USB 基板 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための;主意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 ■ 

A ま意：静電気による損傷を防ぐため、静電気防止巧リストバンドを使巧す 
るか、コンピュータの塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を 
陈去してください。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし」を参照)。 

USB 基板の取り外し 

17ぺージの r 作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテリーの取り外し」を 
参照してください。 

3 27ページの「パームレストアセンブリの取り外し」の手順3から手 
順8の手順に従って< ださい。 

4八ードドライブを取り外します。36ページの「八ードドライブの取 
り外し」を参照してください。 


5 USB 基板クーブルを USB 基板上のコネクタに固定しているコネクタ 
ラッチを持ち上けて、 USB 基板クーブルを外します。 

6 USB 基板をコンピュータベース I こ固定しているタブを外し、 USB 基 
板を持ち上けてコンピュータベースから外します。 


USB 基板 


I 41 
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1 USB 基板ケーブル 2 USB 基板 

3 タブ （2) 

USB 基板の取り付け 

17ぺージの r 作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2 USB 基板上のコネクタをコンピュータベースのス□ットに挿入し 、 USB 
基板を所定の位置にはめ込みます。 

3 USB 基板クーブルを USB 基板のコネクタに挿入します。コネクタラッ 
チを巧し下けて、 USB 基板ヴーブルを USB 基板上のコネクタに固定し 
ます。 


4八ードドライブをおり巧けます。37ページの「八ードドライブの百又 
り巧け」を参照して<ださい。 

5 30ページの「パームレストアセンブリの取り巧け」の手順3なら手 
順7の手順に従って<ださい。 

6バッテリーを取り巧けます。12ページの r バッテリーの取り巧け」を 
参照して < ださい。 

A を意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


42 I USB 基板 



サーマル冷がア七ンブリ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 ■ 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし」を参照)。 

サーマル冷がア七ンブリの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテリーの取り外し」を 
参照してください。 

3 27ページの「パームレストアセンブリの取り外し」の手順3から手 
順8の手順に従って< ださい。 

4ディスプレイクーブルをシステ厶基板上のコネクタから外し、サーマ 
ルぶ却アセンブリから外します。 

5ファンクーブルをシステ厶基板上のコネクタから外します。 

6サーマルぶ却アセンブリをシステム基板に固定させる4本の巧まネ 
ジを、番号順（サーマルち却アセンブリに表示）に緩めます。 

7サーマルち却アセンブリを持ち上けてコンピュータからおり外します。 


ヴーマルち却アセンブ I 」 I 43 


2 


1 抱まネジ （4) 2ヴーマルを却アセンブ I 」 

3 ファンケーフル 4ディスプレイケーフル 

サーマル冷がア七ンブリの取り付け 

1 7 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2サーマルぶ却アセンブリの4本の巧まネジをシステム基板のネジ巧 
と合わせ、（サーマルぶ却アセンブリに表示されている順番に従って) 
ネジを締めます。 

3ファンクーブルをシステム基板上のコネクタに接続します。 

4ディスプレイクーブルをサーマル;ち却アセンブリに取り巧け、システ 
厶基板のコネクタに接続します。 



5 30ぺージの「パー厶レストアセンブリの取り巧け」の手順3から手 
順7の手順に従って< ださい。 

6バッテリーを取り巧けます。12ページの r バッテリーの取り巧け」を 
参照して < ださい。 

A を意：コンピュ-夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


44 I ヴーマルち却アセンブ I 」 
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プロ七ツサモジュール (Inspiron 
15- N 5050 /15- N 5040専用） 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための;主意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 ■ 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止巧リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし」を参照)。 

A ま意：部品および力ードは端を持ち、ピンまたは接点には触れないでくだ 
さい。 


プロ七ツサモジュールの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バツテリーを取り外します。11ぺージの「バツテリーの取り外し」を 
参照してください。 

3 27ページの「パームレストアセンブリの取り外し」の手順3から手 
順8の手順に従ってください。 

4サーマル;ち却アセンブリを取り外します。43ページの「サーマルぶ 
却アセンブリのおり外し」を参照してください。 

5 ZIF ソヴツトを緩めるには、細めのマイブスドライバを使用して、 ZIF ソ 
ヴットカ厶ネジをそれじ(上回せなくなるまで反時計回りに回します。 


プ□セッヴモジ;！ール （Inspiron 15-N 5050 /15-N 5040 専用） I 45 


A ま意：プロセッサの;を却効まを最大にするため、プロ七ッササーマル;をが 
ア七ンプリの放熱部分に触れないでください。巧脂が付くとサーマルパッ 
ドの放熱能力がほ下する場合があります。 

A ま意：プロセッサモジュールを取り外すには、モジュールをまっすぐ持ち 
上げてください。プロセッサモジュールのピンが曲がらないようま意して 
ください。 

6プ□セツサモジュールを ZIF ソヴットから持ち上けます。 



1 プ□セッヴモジュール 2 ZIF ソケット 

3 ZIF ソケットカ厶ネジ 


46 I プ□セッヴモジュール （Inspiron 15- N 5050 /15- N 5040専用） 


プロ七ッサモジュールの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

& メモ： 新しいプ□セッサを取り付ける揚合、同捆の新しいヴーマルを却ア 
センブ I 」には装着済みのサーマルバッド、または適切な取りがけ方まを説 
日月したマニュアルがさの新しいヴーマルバッドび付属しています。 

2プ□セッサモジュールのピン1の角を、 ZIF ソヴットのピン1のちに 
合わせ、プ□セッサモジュールを挿入します。 

& メモ： プ□セッヴモジュールのピン1の角には、 ZIF ソケットのピン1の 
角の云角に合わせるための云角びあります。 

プ□セッサモジュールび正しく装着されると、4つのちびすベて同じ 
高さになります。モジュールの1つまたは複数のちび他のちより高い 
揚合、モジュールは正し<装着されていません。 

A ま意：プロ七ッサへの損傷を防ぐため、カムネジを回す際はプロセッサに 
至直になるようにドライバを握ってください。 

3カムネジを時計回りに回して ZIF ソヴットを締め、プ□セッサモジュー 
ルをシステ厶基板に固定します。 

4サーマルち却アセンブリを取り巧けます。44ページの「サーマルち 
却アセンブリの取りはけ」を参照してください。 

5 30ページの「パームレストアセンブリの取り巧け」の手順3から手 
順7の手順に従って< ださい。 

6バッテリーを取りはけます。12ページの r バッテリーの取り巧け」を 
参照してください。 

A ま意：コンピュ-夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


プ□セツヴモジ:！ール （Inspiron 15- N 5050 /15- N 5040専用） I 47 


48 I プ□セッヴモジ;！ール （Inspiron 15- N 5050 /15- N 5040専用） 





ヒンジ カバー 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための;主意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 ■ 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし」を参照)。 

ヒンジ カバーの 取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテリーの取り外し」を 
参照してください。 

3ヒンジカバーをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 


ヒンジ カバー I 49 



4 コンピュータを裏返します。 

5ヒンジカバーを持ち上けてコンピュータベースから外します。 


50 I ヒンジ カバー 



1 ヒンジ カバー 


ヒンジ カバーの 取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2ヒンジカバーのタブをコンピュータベースのス□ットに合わせ、ヒン 
ジカバーを所定の位置にはめ込みます。 

3コンピュータを裏返します。 

4ヒンジカ/ \'一をコンピュータベースに固定させるネジを取り巧けます。 

5バッテリーを取りはけます。12ページの r バッテリーの取り巧け」を 
参照してください。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが巧っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


ヒンジ カバー I 51 


52 I ヒンジ カバー 





ディスプレイ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための;主意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 ■ 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし」を参照)。 

ディスプレイア七ンブリ 

ディスプレイア七ンブリの取りかし 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテリーの取り外し」を 
参照してください。 

3コンピュータベースから2本のネジを外します。 


デイスプレイ I 53 
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% 



4 27 ぺージの「パー厶レストアセンブリの取り外し」の手順3から手 
順8の手順に従って< ださい。 

5ヒンジ カバーを 取り外します。49 ページの 「ヒンジ カバーの 取り外 
し」 を 参照してください。 

6ディスプレイクーブルをシステム基板上のコネクタから外します。 


54 I ディスプレイ 



1 ディスプレイケーブル 


7ミニカードアンテブクーブルをミニカードのコネクタから外します。 
23ページの「ミニカードの取り外し」を参照してください。 

8ディスプレイクーブルおよびミニカードアンテブクーブルの配線方 
まを控えておさ、クーブルを配線ガイドから外します。 

9ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定している4本 
のネジ（両側に2本ずつ）を取の外します。 

10ディスプレイアセンブリを持ち上けて、コンピュータベースから取り 
外します。 


ディスプレイ I 55 



1 ディスプレイアセンブ I 」 2ネジ （4) 

ディスプレイア七ンブリの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2ディスプレイアセンブリを所定の位置にセットし、4本のネジ（両側 
に2本ずつ）を取りがけてディスプレイアセンブリをコンピュータ 
ベースに固定します。 

3ディスプレイクーブルおよび$ニカードアンテブクーブルを、配線ガ 
イドに従って配線します。 

4ミニカードアンテブクーブルをミニカードに接続します。25ページ 
の「5ニカードの取り巧け」を参照してください。 

5ディスプレイケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します。 

6ヒンジ カバーを取りはけます。51ページの「ヒンジカバーの取り巧 
け」を参照してください。 


56 I ディスプレイ 


7 30 ぺージの「パームレストアセンブリの取り巧け」の手順3から手 
順7の手順に従ってください。 

8コンピュータベースに2本のネジを取り巧けます。 

9バッテリーを取り巧けます。12ページの r バッテリーの取り巧け」を 
参照してください。 

A ま意：コンピュ-夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

ディスプレイべゼル 

ディスプレイべゼルの取りかし 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2ディスプレイアセンブリを取り外します。53ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照してください。 

A ま意：ディスプレイべゼルは非常に壊れやすい部品です。ディスプレイの 
べゼルへの損傷を防ぐため、取り外しにはま意してください。 

3指巧を使用して、ディスプレイべゼルの巧側の端をてこの要領で慎重 
に持ち上けます。 

4ディスプレイべゼルを取り外します。 


デイスプレイ I 57 



1 ディスプレイべゼル 

ディスプレイべゼルの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2ディスプレイパネルの上にディスプレイべゼルを再びセツトし、慎重 
に所定の位置にはめ込みます。 


3ディスプレイアセンブリを取りはけます。56ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り巧け」を参照して<ださい。 

A を意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


ディスプレイパネル 


ディスプレイパネルの取りかし 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2ディスプレイアセンブリを取り外します。53ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照してください。 
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3 ディスプレイべゼルを取り外します。57ページの「ディスプレイべ 
ゼルのおり外し」を参照してください。 

4カメラクーブルをカメラモジュール上のコネクタから取り外します。 

5ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定している6本のネ 
ジを外します。 

6ディスプレイクーブルおよびさニカードアンテブクーブルの配線方 
法を控えておさ、ディスプレイヒンジの配線ガイドから外します。 



1 カメラケーブル 

3 ディスプレイバネル 
5 ディスプレイケーブル 


ネジ （6) 

ディスプレイカバー 
さ二力ードアンテブケーブル 


7ディスプレイパネルをディスプレイカバーから持ち上けて外します。 

8ディスプレイパネルブラヴットをディスプレイパネルに固定してい 
る4本のネジ（両側に各2本）を外します。 
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1 ネジ （4) 2 ディスプレイバネルフラケットロ） 

9ディスプレイパネルを裏返しにして、清潔な揚巧に置きます。 

10ディスプレイクーブルをディスプレイポードコネクタに固定してい 
るテープをはびし、ディスプレイクーブルを取り外します。 

11ディスプレイクーブルの配線方まを控えておさ、クーブルをディスプ 
レイパネルの背面から外します。 
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1 テープ 2 ディスプレイボードコネクタ 

3 ディスプレイケーブル 


ディスプレイパネルの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2ディスプレイパネルの背面にディスプレイクーブルを取り巧けます。 


3ディスプレイボードコネクタにディスプレイクーブルを接続し、テー 
プで固定します。 

4ディスプレイブラヴットのネジ巧とディスプレイパネルのネジ巧の 
位置を合わせ、4本のネジ（両側に各2本）を取り巧けます。 

5ディスプレイクーブルおよび5ニカードアンテブクーブルを、ディス 
プレイヒンジの配線ガイドに従つて配線します。 

6ディスプレイパネルのネジ巧とディスプレイカバーのネジ巧の位置 
を合わせ、6本のネジを取り巧けます。 

7ディスプレイべゼルを取りはけます。58ページの「ディスプレイべ 
ゼルの取り巧け」を参照してください。 


8ディスプレイアセンブリを取り巧けます。56ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取りはけ」を参照してください。 

A ま意：コンピュ-夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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カイラモジュール 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための;主意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 ■ 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし」を参照)。 

カメラモジュールの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテリーの取り外し」を 
参照してください。 

3 27ページの「パームレストアセンブリの取り外し」の手順3から手 
順8の手順に従って< ださい。 

4ヒンジ カバーをおり外します。49ページの「ヒンジカバーの取り外 
し」を参照してください。 


5ディスプレイアセンブリを取り外します。53ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照してください。 

6ディスプレイべゼルを取り外します。57ページの「ディスプレイべ 
ゼルの取り外し」を参照してください。 

7カメラクーブルをカメラモジュール上のコネクタから取り外します。 

8カメラモジュールをディスプレイカバーに固定している2つのタブを 
取り外します。 
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9 カメラモジュールをディスプレイカバーから持ち上けます。 



1 ディスプレイカバー 2タブ （2) 

3 カメラモジ;！ール 4カメラケーブル 

カメラモジュールの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2カメラクーブルをカメラモジュール上のコネクタに接続します。 


3ディスプレイカバーの位置合わせポストを使用して、カメラモジユー 
ルを所定の位置へはめ込みます。 

4ディスプレイべゼルを取りはけます。58ページの「ディスプレイべ 
ゼルの取り巧け」を参照して<ださい。 

5ディスプレイアセンブリを取り巧けます。56ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取りはけ」を参照して<ださい。 

6ヒンジ カバーを取りはけます。51ページの「ヒンジカバーの取り巧 
け」を参照してください。 

7 30ページの「パームレストアセンブリの取り巧け」の手順3から手 
順7の手順に従って<ださい。 
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8 バッテリーを取り化けます。12ページの r バッテリーの取り巧け」を 
参照してください。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


カメラモジュール I 的 
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システ厶基板 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための;主意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 ■ 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし」を参照)。 

A ま意：部品および力ードは端を持ち、ピンまたはを点には触れないでくだ 
さい。 


システム基板の取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2 取りはけられているすべてのカードを巧して、 3- in -1 メディアカード 
リーダーから取り出します。 

3バッテリーを取り外します。11ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照してください。 


4キーボードを取り外します。13ページの「キーボードの取り外し」を 
参照してください。 

5 メモリモジュールを取り外します。17ぺージの「メモリモジュール 
の取り外し」を参照してください。 

6オプティカルドライブを取り外します。21ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照して<ださい。 

7 27ページの「パームレストアセンブリの取り外し」の手順3から手 
順8の手順に従って< ださい。 
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8 36 ページの 「 A — ドドライブの取り外し」の手順5から手順6の手順 
に従って< ださい。 

9サーマルぶ却アセンブリを取り外します。43ページの「サーマルぶ 
却アセンブリの取り外し」を参照して<ださい。 

10プ□セッサを取り外します。45ページの「プ□セッサモジュールの 
取り外し」を参照してください。 

11さニカードを取り外します。23ページの「さニカードの取り外し」を 
参照して < ださい。 

12スピーカークーブル、 USB 基板クーブル、マイククーブル、および AC 
アダプタクーブルをシステ厶基板のコネクタから外します。 



1 


1 スピーカーケーブル 2 USB 基板ケーブル 

3 マイクケーブル 4 AC アダプタケーブル 

13システム基板をコンピュータベースに固定している2本のネジを外 
します。 
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14 システ厶基板を斜めに持ち上けて、システ厶基板のコネクタをコン 
ピュータベースのス□ットからおり外します。 

に^ メモ：お使いのコンピュータ購入時の選択の容によって、システ厶基板の 
すま、およびシステ厶基板の部品の位置び異なる揚合びあります。 



システム基板の取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2システム基板のコネクタを、コンピュータベースのス□ットに挿入し 
ます。 

3システ厶基板をコンピュータベースに固定している2本のネジを取 
りイ寸けます。 

4 スピーカークー ブル、 USB 基板 クー ブル、マイク クー ブル、および AC 
アダプタケーブルを、システム基板のコネクタに接続します。 
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5 ミニカー ドを取り巧けます。25ページの「さニカードの取り巧け」を 
参照して < ださい。 

6プ□セッサを取り巧けます。47ページの「プ□セッサモジュールの 
取り巧け」を参照してください。 

7サーマルち却アセンブリを取りはけます。44ページの「サーマルち 
却アセンブリの取り巧け」を参照して<ださい。 

8 37ページのい\ー ドドライブの取りはけ」の手順3から手順4の手順 
に従って< ださい。 

9 30ぺージの「パー厶レストアセンブリの取り巧け」の手順3から手 
順7の手順に従って< ださい。 

10オプティカルドライブを取り巧けます。22ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照してください。 

11メモリモジュールを取りはけます。18ぺージの「メモリモジュール 
の取り巧け」を参照してください。 


12キーボードを取り巧けます。15ページの「キーボードの取り巧け」を 
参照して < ださい。 

13バッテリーを取り仰ブます。12ぺージの r バッテリーの取りはけ」を 
参照して < ださい。 

14取り外した力ードまたはダミーカードを 3- in -1 メディアカードリー 
ダーに取り巧けます。 

A を意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

15コンピュータの電源を入れます。 

^ メモ：システ厶基板を取りがけたら、取り付けたシステ厶き板の BIOS じ 
コンピュータのサービスタグを入力します。 

16サービスタグを入力します。71ページの 「 BIOS にサービスタグを入 
力する方法」を参照してください。 
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システ厶基板 


BIOS にサービスタグを入力する方ま 

1 AC アダプタびプラグに差し込まれていること、およびメインバッテ 
IJ 一び適切に取りがけられていることを確認します。 

2コンピュータの電源を入れます。 

3 POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティリティを起動します。 
4セキュ IJ ティタブを選択し 、 Set Service Tag (サービスタグの設定) 
フイールドにサービスタグを入力します。 
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BIOS のフラッシュ 

アップデートび巧用可能な場合やシステ厶基板を交換する厦合に 、 BIOS 
のフラッシュび必要な場合びあります。 BIOS のフラッシュを実行するに 
は、次の手順に従います。 

1コンピュータの電源を入れます。 

2 support . dell . com / support/downloads にアクセスします。 

3お使いのコンピュータに巧麻した BIOS アップデートファイルを選択 
します。 

Wa メモ： お使いのコンピュータのヴービスタグは、コンピュータ庭部の 
e - ラベルに記載されています。 

コンピュータのサービスタグびある揚合： 

a Enter a Tag (タグを入力）をクリックします。 

b Enter a service tag : (サービスタグを入力）フィールドにコン 
ピュータのサービスタグを入力し、 Go (実行）をクリックします。 
手順4に進みます。 

コンピュータのサービスタグびない揚合： 

a Select Model (製品の選択）をクリックします。 

b Select Your Product Family (製品シリーブの選択）リストで 
製品のタイプを選択します。 

C Select Your Product Line (製品ラインの選択）リストで製品の 
ブランドを選択します。 

d Select Your Product Model (製品モデルの選択）リストで製品 
のモデル番号を選択します。 

メモ： モデルの選択を誤り、ちラー度ゆり直したい揚合は、メニュー 
h のち上にある start Over (最初ひらゆり直す）をクリックします。 

e Confirm (確認）をクリックします。 

4選択した項目の一覧び画面に表示されます。 BIOS をクリックします。 
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5 Download Now (今すぐダウン□—ドする）をクリックして、最新 
の BIOS ファイルをダウン□-ドします。 

File Download (ファイルのダウン□-ド）ウィンドウび表示され 
ます。 

6ファイルをデスクトップに保存する揚合は 、 Save (保を）をクリック 
します。ファイルびデスクトップにダウン□-ドされます。 

7 Download Complete (ダウン□—ドの完了）ウィンドウび表示さ 
れたら 、 Close (閉じる）をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンび表示され、そのファイルにはダウ 
ン□-ドした BIOS アップデートファイルと同じ名前び巧いています。 

8デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指 
おに従います。 
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